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                                        注注注注意意意意    ::::
為了預防火災或是觸電的發生,切勿將本產品

打開外殼,特別是曝露在潮濕或是在戶外雨中使用.
本產品需由專業技術人員或領有証照電匠進行安裝.

勿任意開啟產品外殼,而發生觸電導致傷害

注注注注意意意意

 

 

      警告事項警告事項警告事項警告事項: : : : 三角型閃電標誌代表危險，此電壓可能造成人體觸電受傷。 

   注注注注意事項意事項意事項意事項:::: 三角型驚嘆號標誌代表操作或維修本產品時，須特別注意安全。 

    

請勿任意插拔主電源請勿任意插拔主電源請勿任意插拔主電源請勿任意插拔主電源，以免操作不當引起故障以免操作不當引起故障以免操作不當引起故障以免操作不當引起故障。。。。 

    

請勿將產品安裝於高濕度場所請勿將產品安裝於高濕度場所請勿將產品安裝於高濕度場所請勿將產品安裝於高濕度場所    

防水產品除外，一般產品長期放置於潮濕場所，會造成影像品質較差或產品

運作不良。 

    

請勿使產品掉落於地面或接觸激烈的撞擊請勿使產品掉落於地面或接觸激烈的撞擊請勿使產品掉落於地面或接觸激烈的撞擊請勿使產品掉落於地面或接觸激烈的撞擊    

防震、防暴產品除外，否則可能造成產品損壞。  

    

請勿將產品暴露在陽光下請勿將產品暴露在陽光下請勿將產品暴露在陽光下請勿將產品暴露在陽光下，，，，如此會造成產品的損壞如此會造成產品的損壞如此會造成產品的損壞如此會造成產品的損壞。。。。 

    

請勿將任何液體物質請勿將任何液體物質請勿將任何液體物質請勿將任何液體物質，，，，灑落於產品上灑落於產品上灑落於產品上灑落於產品上    

若不小心弄濕，請立刻擦乾；因為酒精及飲料包含些許會造成電子零件損壞

的物質。 

 

請勿將產品安裝於高溫場所請勿將產品安裝於高溫場所請勿將產品安裝於高溫場所請勿將產品安裝於高溫場所    

使用環境請保持在 +5∘C ~ +45∘C；請保持通風，並避免在高溫場所進行操作。

請留意此手冊中，出現的警告標語，並詳加閱讀，以降低可能發生的危險。 
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1111. . . . 簡介簡介簡介簡介    

    

1111....1 1 1 1 產品簡介產品簡介產品簡介產品簡介    

本產品為一日夜型（依選購而定）的網路攝影機，不需透過電腦，直接連接有

線網路或經由無線上網，PC 端即時監控時只需要有 IE 瀏覽器，或使用隨機搭

配之 16 路網路攝影機監看程式，即可進行遠端即時監控；或使用 3G 手機亦可

進行遠端即時監看。除即時監控外，亦可同時進行遠端錄影及擷取影像。 

 

本產品採用 MPEG4/MJPEG 影像壓縮晶片，影像傳輸品質更穩定、順暢，使用

最少的硬碟錄影空間。當內建位移偵測/DIDO 偵測觸發時，可將影像儲存在 SD

卡，或以電子郵件或影像上傳方式通知使用者，以隨時掌握最新訊息。網路的

連線模式支援區網、PPPoE、DDNS 等連線模式。 

 

 

1111....2 2 2 2 應用應用應用應用範圍範圍範圍範圍    

本產品僅限於室內使用。 

 

� 保全保全保全保全：：：：    

自動提款機監控、銀行金庫監控、加油站監控、商店監控。 

� 工廠工廠工廠工廠////辦公室辦公室辦公室辦公室：：：：    

工廠監控、倉庫監控、辦公室監控、遠端技術支援、會議室監控。 

� 居家居家居家居家：：：：    

室內監控、電梯監控、門口監控、社區安全、旅館監控。 

� 醫院醫院醫院醫院////幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園：：：：    

醫院及隔離病房、養老院、幼稚園、育嬰中心監控。 
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2222. . . . 產品特色產品特色產品特色產品特色    

 

� 本產品為精巧的 Pan/Tilt 網路攝影機，支援預設定點 (Preset) 及自動巡視

(Auto-Pan) 功能。 

� 內建VGA解析度彩色CMOS攝影機。 

� 影像可水平及垂直反轉，並可將日期及時間與影像重疊。 

� 內建MPEG4/MJPEG壓縮引擎，提供VGA、QVGA等影像解析度串流資料。  

� 內建3GPP壓縮引擎，提供QQVGA影像解析度串流資料。 

� 影像壓縮每秒資料量、壓縮品質、及每秒壓縮張數皆可依網路頻寬自行調

整。  

� 遠端可進行錄影，單張影像擷取，及位移偵測/DIDO偵測警訊。  

� 提供最多3個位移偵測區域設定（可由滑鼠拖曳設定），各個偵測區域有5

組敏感度可供自行設定。  

� 可選擇SD卡儲存位移偵測/DIDO偵測資料，並可遠端逐筆備份、刪除，及

格式化SD卡。 

� 位移偵測/DIDO偵測觸發時或可選擇寄送電子郵件、或上傳影像資料等功

能。 

� 支援網路協定：UPnP、TCP/IP、DNS、SMTP、FTP、NTP、DHCP、PPPoE、

DDNS、及RTP/RTSP / HTTP。 

� 內建麥克風及語音輸出端子，可進行雙向語音溝通或單向語音監控。  

� 提供區網內網路攝影機搜尋軟體，以便快速搜尋區網內已連線之網路攝影

機。  

� 支援網路斷訊後再復訊、或斷電後再復電時，網路自動再連線功能。 

� 可使用IE瀏覽器進行單一網路攝影機監看、錄影、及設定。 

� 提供16路監看軟體，可同時監看或錄影16路網路攝影機。 

� 透過3G手機監控軟體進行遠端監看。 

� 優越的低照度執行效率。 

� 安裝與配置輕鬆簡易。 

 

 

選配項目選配項目選配項目選配項目::::    

 

� 支援夜視功能，內建7顆紅外線LED燈，可由遠端手動/自定排程或由系統

自動判斷來控制開關。內附兩段式濾片，400~650nm肉眼可見光譜與

800~900nm紅外線光譜Band Pass。  

� 支援 802.11 b/g 無線網路功能。  
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3333....    配件說明配件說明配件說明配件說明    

 

打開包裝盒後，請詳細檢閱是否包含以下配件，若有缺漏,請聯絡您的購買廠商。 

項次 項目說明 圖示 
數

量 

1 網路攝影機本體 

 

1 

2 支架 

 

1 

3 

電源供應器 

輸入：100~240V 

輸出：12V / 1A  

1 

4 網路線  1 

5 DI/DO 外接線 

 

1 

6 快速安裝手冊 

 

1 

7 光碟片 

 

1 

附註附註附註附註：：：：無線網路及紅外線燈機型為無線網路及紅外線燈機型為無線網路及紅外線燈機型為無線網路及紅外線燈機型為可可可可選選選選購項目購項目購項目購項目。。。。    
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4444....    安裝說明安裝說明安裝說明安裝說明    

 

4444....1 1 1 1 程式安裝程式安裝程式安裝程式安裝    
請依下列步驟來安裝光碟片上 IP CAM Viewer Setup 程式： 

� 區網內網路攝影機搜尋程式 (Discoverer)。 

� IE 瀏覽器所需 ActiveX 程式（若將來程式更新，會直接由網路攝影機下載）。 

� 16 路網路攝影機監控程式 (IP CAM Viewer)。 

 

IP CAM Viewer 安裝精靈起始畫面 
 

 
 

選擇安裝路徑，預設路徑為 C:\Program Files\IP CAM Viewer 
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設定資料夾名稱，預設為 IP CAM Viewer 
 

 
 

選擇是否在桌面建立捷徑 
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按下 Install 鍵開始安裝 

 

 

安裝完成 
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4444....2222 架設架設架設架設    

將網路攝影機連接至網路，並完成設定，即可使用IE瀏覽器、16路監控程式或 

3G手機來接收此區域網路或網際網路上，網路攝影機傳回的影像及聲音。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

4444....3333    建議電腦配備建議電腦配備建議電腦配備建議電腦配備    

CPU 3.0 GHz 以上 

RAM 512 MB 以上 

音效卡 語音功能需要 

作業系統 Microsoft XP/Microsoft Vista 

螢幕解析度 建議 1024 x 768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAN 

INTERNET 
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5555. . . . 主機面板配置與按鍵功能說明主機面板配置與按鍵功能說明主機面板配置與按鍵功能說明主機面板配置與按鍵功能說明    

 

5555....1111 前面板功能說明前面板功能說明前面板功能說明前面板功能說明    

    

 

1 光電晶體 2 麥克風 

3 LED 燈（7 顆） 4 ACT/LINK 指示燈 

5 有線網路連線速度指示燈（綠色，

熄滅為 10 M bits，亮為 100 M bits） 

6 電源指示燈（紅色） 

 
 注意：無線網路及紅外線燈機型為可選購項目。 

1 

2 

5 6 

3 

4 
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5555....2222 背板功能說明背板功能說明背板功能說明背板功能說明    

 

 

 

 

1 電源輸入端子 2 RJ45 有線網路端子 

3 語音輸出端子 4 麥克風輸入端子 

5 SD 卡插槽（本機支援 SD 卡熱插拔） 6 DI/DO 輸入輸出端子 

7 無線網路天線（可選配） 8 重置按鈕（Reset） 

 

 
 

 

 

 注意：您可使用工具（如筆尖或迴紋針）插入重置按鈕處來做系統重置動作。系統重

置後機器之 IP 位址將回覆為出廠預設值 (192.168.100.100 網路遮罩為 255.255.0.0)，管

理人員密碼也將回覆為預設密碼 (admin)。 

 注意：當您使用 SD 卡儲存設備時，請將 SD 卡正面朝下插入 SD 卡插槽中。 

1 2 
5 6 

3 4 

7 

8
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6666....    設定網路攝影機設定網路攝影機設定網路攝影機設定網路攝影機    

 

第一次使用網路攝影機時，需先修改產品預設 IP 位址。修改 IP 位址時，可先

將電腦與 IP Camera 對接，然後使用 Discoverer 軟體來搜尋產品並完成設定。 

 

 

 

    

6666....1 1 1 1 連上網路攝影機連上網路攝影機連上網路攝影機連上網路攝影機    

網路攝影機提供三種網路設定選擇：    

1. 經由 DHCP Server 配發： 

設定方式請參考 6.2 區域網路下使用 Discoverer 軟體。 

 

2. 設定固定 IP： 

設定方式請參考 6.2 區域網路下使用 Discoverer 軟體。 

 

3.   PPPoE 連線方式： 

設定方式請參考 7.4 網路位址設定：PPPoE 設定方式。 

 

    

 注意： 使用 PPPoE、DDNS 方式連線時，需先用 Discoverer 軟體設定一個有效的 IP 位

址。 
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6666....2222    區域網路下使用區域網路下使用區域網路下使用區域網路下使用 DiscovererDiscovererDiscovererDiscoverer 

在區域網路下，可選擇使用：1. DHCP Server 自動取得 IP 或 2. 手動輸入固定 IP

位址。（網路攝影機預設 IP 位址為 192.168.100.100，網路遮罩為 255.255.0.0，使

用者電腦請先作相對應的 IP、Subnet Mask 及 Gateway 設定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區域網路下使用 Discoverer 

 

� 執行程式後，軟體會自動尋找區域網路上的網路攝影機裝置。 

� 搜尋四秒後，程式會列出找到的網路攝影機裝置。 

� 選取您要連線的網路攝影機後按滑鼠左鍵兩下，程式將開啟一個 IE 並自

動連線到網路攝影機。 

� 按 Discover 按鍵，程式將重新搜尋區域網路上的網路攝影機裝置，過四

秒後，將會列出最新的資訊。 

� 按 Close 按鍵，將結束程式。 

� 按 Configure 按鍵，程式將開啟網路攝影機配置頁面。 
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區域網路下使用 Configure 

 

 

在“Host Name (Camera Title):”中，輸入不合法字元時會出現此訊息 

 

1. 待輸入新的網路設定後，輸入 Admin Password, 就可以修改指定機器上的網

路設定（預設密碼為 admin）。 

2. 按 OK 後，程式會等待 8 秒，一般狀況下，網路攝影機會在 8 秒內回復設定

的狀況。 

3. 若密碼輸入錯誤，將會顯示下列訊息： 

 

若是沒有任何反應，請在主畫面按 Discover 按鍵，程式將會再搜尋一次。 
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6666....3 IE3 IE3 IE3 IE 連線連線連線連線        

啟動 IE 瀏覽器並在網址列輸入網路攝影機位址，或是在 Discoverer 軟體中直接

點選產品圖示兩下開啟。 

登入時，會出現輸入帳號密碼的視窗。(預設帳號：admin，預設密碼：admin) 

    

    

    

    

    

6666.4.4.4.4    安裝安裝安裝安裝 ActiveXActiveXActiveXActiveX 元件元件元件元件    

當您第一次連上 Web 畫面時，會出現安裝 ActiveX 元件的要求，您可以在此警

告訊息上面按下滑鼠右鍵選擇安裝此元件。 
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接下來會詢問 Internet Explorer 的安全性警告詢問您是否要安裝此軟體。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

請選擇『安裝』後，安裝此 ActiveX 元件。 

 

若是您的安全設定值過高無法安裝此 ActiveX 元件，可依下列步驟進行安全性

設定。 

 

1. 按下 Internet Explorer 選單中的“工具” �“網際網路選項”。  

 

 

2. 選擇“安全性” � “網際網路” � “自訂等級”。 
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3. 調整下列相關 ActiveX 選項之設定值為“提示”或“啟用”。 

 
� 下載未簽署的 ActiveX 控制項：勾選“提示” 

� 下載簽名的 ActiveX 控制項：勾選“提示” 

� 自動提示 ActiveX 控制項：“啟用” 

� 起始不標示為安全的 ActiveX 控制項：“啟用” 

� 執行 ActiveX 控制項與外掛程式：“提示” 

� 標示為安全的 ActiveX 控制項：“啟用” 

 

啟用 ActiveX 控制項 

 

4. 選擇“安全性”→“網際網路”→“信任的網站”→“自訂等級” 
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5. 調整下列相關 ActiveX 選項之設定值為“提示”或“啟用”。 

 

�  下載未簽署的 ActiveX 控制項：“提示” 

�  起始不標示為安全的 ActiveX 控制項：“提示” 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安裝 ActiveX Control 
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安裝 ActiveX Control 成功後，即時的影像便會出現在 IE 畫面上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透過 IE 瀏覽器連線至網路攝影機 

 

 
 

 

 注意： 最多同時只能有五位使用者連線上同一台網路攝影機，第六位連線

者只能做設定功能而無法看到監控畫面。 
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7777....    功能設定功能設定功能設定功能設定    

    

7777....1 1 1 1 首頁首頁首頁首頁 (Home) (Home) (Home) (Home)    

最佳的解析度是 1024*768。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影像控制鍵影像控制鍵影像控制鍵影像控制鍵    

 

 

 

1. 回復影像原始比例 

2. 放大影像 (軟體放大倍率) 

3. 縮小影像（影像縮放倍率範圍：原尺寸 ~ 300%） 

4. 開啟/關閉麥克風（只有使用 admin 權限登入者方可開關 PC 麥克風，與網

路攝影機端進行雙向語音通話；一般使用者僅能監聽而無法發話，無法

啟用此功能。） 

5. 停止錄影 

6. 錄影 

7. 開啟/關閉喇叭 

8. 調大喇叭音量 

9. 調小喇叭音量（可作 5 段音量調整） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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功能控制鍵功能控制鍵功能控制鍵功能控制鍵    

1 上/下/左/右鍵：調整攝影機位置 

2 Home：回到攝影機開機預設點位置 

3 Go to：將攝影機移動到預設定點 (Preset) 位置。 

4 
PAN Step：攝影機水平移動步數 

01(Short)/02/03/04/05/06(Medium)/07/08/09/10/11(Long) 

5 
Tilt Step：攝影機垂直移動步數 

01(Short)/02/03/04/05/06(Medium)/07/08/09/10/11(Long) 

6 啟動自動巡視 (Auto Pan) 功能 (自動水平巡視) 

7 停止自動巡視及多點定位巡視功能 

8 啟動多點定位巡視 (Patrol) 功能    

9 SnapShot：擷取影像快照  

 
10 Configuration：進入攝影機功能設定 

 

** 相關多點定位巡視 (Patrol) 功能之設定，請參考 7.14 水平垂直移動控制 (PT 

Control) 說明。 

** 影像快照儲存於預設路徑下，相關設定請參考 7.15 系統設定。 

 

滑鼠游標在監看畫面上按右鍵會出現如下圖功能列： 

 
 

 

 

 

影像放大倍率 

顯示視窗之尺寸 

還原為原始尺寸 

顯示狀態列 

………………... 3 

1 

2 1 

1 

1 

………… 4 

6 7 8 

…………… 5 

9 

10 
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點選“Display Title Bar”，會在監看畫面上方出現一行狀態列，如下圖： 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

             

             

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無位移偵測觸發 
 

位移偵測觸發 

 
 

停止錄影 錄影中 

 
 

攝影機未連線 攝影機連線中 

 
 

攝影機名稱 IP 位址 

影像解析度 

每秒張數 

每秒資料量 

顯示比例 

 注意： 如果在錄影進行中按下“Configuration”或欲離開及關閉 LIVE 頁面，系統會

跳出“The recording is still working. If you want to stop, please press “OK” 
button, or you can press “Cancel” button to keep recording”的訊息，此時您可選

擇按下“確定”鍵中斷正在進行的錄影，或是您可按下“取消”鍵停留在目前的

頁面並繼續錄影。 

 注意： 如果開啟“Display Title Bar”功能後，因版面設計的關係，主 Live 畫面影像會

被往下推，並且在 Live 的畫面下方會截掉 Display Bar 所占用大小的區塊。 
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7777....2222    日期日期日期日期////時間設定時間設定時間設定時間設定 (Date/Time (Date/Time (Date/Time (Date/Time Settings) Settings) Settings) Settings) 

 

 

1. Time Zone：選擇所在時區。 

2. Setup Date / Time via Network Time Protocol (NTP)：攝影機時間可經由網路與時間

伺服器對時。 

� NTP Server：輸入網路時間伺服器 (NTP)。 

3. Manual Setup Date / Time：手動調整時間。 

� Date：選擇日期。 

� Time：選擇時間。 

4. Get Current Date/Time from the PC：與使用者電腦端對時。 

� 按下此按鍵後，顯示時間會和電腦端時間同步。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 
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7777....3 3 3 3 網域名稱設定網域名稱設定網域名稱設定網域名稱設定 (Name Settings) (Name Settings) (Name Settings) (Name Settings)    

 
 

1. Host Name：輸入 IP CAM 主機名稱。 

備註：Host Name 合法的字元為：底線(_)，連接線(-)，數字(0 - 9)與文字 (a - z,  

A - Z)。 

2. Domain Name：輸入網域名稱（可不填，需要網域管理時才填）。 

3. Primary DNS：輸入 DNS1 位址（不可不填，可參考 Hinet 的 DNS 預設值為

168.95.1.1）。 

4. Secondary DNS：輸入 DNS2 位址（可不填，為第 2 個備用 DNS 名稱）。 

5. Enable Dynamic DNS：勾選使用動態 DNS，需先申請使用帳號。(若 IP Cam 僅

使用於區域網路中，此功能則不需啟用) 

� DDNS Provider：選擇提供動態 DNS 服務的網站；使用 PPPoE 連接至網際

網路時，遠端的使用者依然可以透過 DDNS 的服務連線至 IP Cam，並即

時監控。以下為建議之動態 DNS 服務提供者 (dhs, dyndns, dyns, easydns, ods, 

tzo gnudip, justlinux, pgpow)，詳細範例請見第十一章附註。 

� Account / E-Mail：輸入申請的 DNS 服務帳號名稱。 

� Password / Key：輸入申請的 DNS 服務密碼。 

� DDNS Host Name：此欄位自動産生，由 Host Name 欄位結合 Domain Name

欄位。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 
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7777....4 4 4 4 網路位址設定網路位址設定網路位址設定網路位址設定 (IP Settings) (IP Settings) (IP Settings) (IP Settings)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setup Dynamic IP (DHCP)：由 DHCP 伺服器取得 IP 位址。 

2. Setup Static IP：手動設定固定 IP 位址。 

� IP Address：輸入固定 IP 位址。 

� Subnet Mask：輸入子網路遮罩。 

� Gateway：輸入網路閘道。 

3. Setup IP via PPPoE：使用 PPPoE 連線 

� User Name：輸入 PPPoE 的使用者帳號（電信業者(ISP)提共的 xDSL PPPoE

使用帳號）。 

� Password：輸入 PPPoE 的使用者密碼（電信業者(ISP)提共的 xDSL PPPoE

使用密碼）。 

4. Wireless Interface IP Settings：無線網路 IP 設定。 

� Take wireless interface as backup device：當有線網路線連線中斷時，啟用無

線網路連線功能，即視無線網路功能為備用的連線方式。 

� Disable wireless interface：即使有線網路線連線中斷時，也不啟用無線網路

連線功能。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 
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7777....5555    無線網路設定無線網路設定無線網路設定無線網路設定 (Wireless Network Settings) (Wireless Network Settings) (Wireless Network Settings) (Wireless Network Settings)    

 

 

1. Communication Mode：通訊模式 (Infrastructure，Ad-Hoc)，一般使用 Infrastructure。 

2. Wireless Network Name (SSID)：無線網路名稱設定。 

3. Wi-Fi Channel number：頻道設定，Auto，1~11。 

4. Wireless Mode：選擇無線模式 11B/11G mixed mode、11G Only、或 11B Only。 

5. Wireless Encryption：選擇加密模式 。 

(1) Disabled (Open system)：關閉加密模式。 

(2) WEP (Shared Key)：共享金鑰。 
 

 
 

� WEP Mode：選擇 64-bit, 128-bit，一般選擇 64-bit。 

� Default Key ID：選擇使用金鑰：1~ 4。 

� Key Entry Method：選擇輸入方式 ASCII (5 characters), Hex (10 digits)，

一般使用 ASCII。 

� Key 1~4：可輸入 1 至 4 組金鑰。 
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(3) WPA-PSK 

 

 

� WPA Encryption：選擇 TKIP 或 AES 的加密方式。 

� Pre-shared Key Type：選擇 Passphrase (8-63 characters), Hex (64 digits)。 

� Pre-shared Key：輸入密碼。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 

 

 

 

 

 

 

 

  注意： 若在 IP Settings中選擇 ” Setup Dynamic IP (DHCP)” 時，則在 Wireless的

Communication Mode不能選擇 ”Ad-Hoc”，否則系統會出現 “When DHCP 
mode is enabled, Communication Mode can't be set as "Ad-Hoc".” 的警告訊息。 
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7777....6666    視訊設定視訊設定視訊設定視訊設定 (Video Settings) (Video Settings) (Video Settings) (Video Settings)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Video Property Settings（視訊屬性設定） 

� Brightness : 調整攝影機亮度，設定值範圍 0~255。 

� Contrast : 調整攝影機對比度，設定值範圍 0~255。 

� Saturation : 調整攝影機飽和度，設定值範圍 0~255。 

� Hue : 調整攝影機色調，設定值範圍 0~255。 

� Flip：影像上下翻轉。 

� Mirror：影像左右翻轉。 

� OSD Timer：顯示時間在畫面上。 

� Out/In Door：Out/In Door：當攝影機架設於戶外時，防止產品畫面過度曝

光，請選擇 Out Door 模式；當產品架設於室內時，請依照室內日光燈頻

率選擇 60 / 50 Hz    （產品預設值為 60 Hz）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意： 為確保此設定的參數可完整儲存在您的網路攝影機中，離開設定頁面前請要按

下[ApplyApplyApplyApply]儲存您的設定值。 
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2. (1) Video Stream Mpeg4（Mpeg4 視訊串流設定） 

� FrameRate：選擇 5 FPS/10 FPS/15 FPS/20 FPS/25 FPS。 

� Resolution（解析度）：選擇 QVGA (320 x 240), VGA (640 x 480)。 

 

 

 

 

(2) Streaming Bit Rate Control（串流 Bit Rate 控制） 

� Constant Bit Rate：固定 Bit Rate 值，16K bps~3M bps。 

� Constant Quality：固定品質，OK，Medium，Standard，Good，Great。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. (1) Video Stream MJpeg（MJpeg 視訊串流設定） 

� FrameRate：選擇 5 FPS/ 10 FPS/ 15 FPS/ 20 FPS/ 25 FPS。 

� Resolution（解析度）：選擇 QVGA (320 x 240)，VGA (640 x 480)。 

 

 

 

 

(2) Streaming Bit Rate Control（串流 Bit Rate 控制） 

� Constant Bit Rate：固定 Bit Rate 值，16K bps~64K bps。 

� Constant Quality：固定品質，OK，Medium，Standard，Good，Great。 

進行 3GPP 設定前請先參考“7.15 系統設定 (System Setting)”敘述說明。 

 注意：Mpeg-4 與 Mjpeg 兩串流的 Frame Rate 使用總數為 30FPS，預設 Mpeg-4 為

25FPS，則 Mjpeg 只能提供 5FPS；使用者可依習慣調整 Frame Rate 大小。 

 注意：當啟動 3GPP 功能時，產品會自動提供 5FPS 的 Frame Rate 給此項目使用，則

Mpeg-4 串流的 Frame Rate 最大值降為 25FPS。 
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4. Video Stream 3GPP（3GPP 視訊串流設定） 

(1) Streaming Property Setting（串流屬性設定）  

� FrameRate：5 FPS。 

� Resolution（解析度）：QQVGA (160 x 120)。 

(2) Streaming Bit Rate Control（串流 Bit Rate 控制） 

� Constant Bit Rate：固定 Bit Rate 值，16K bps~64K bps。 

� Constant Quality：固定品質，OK, Medium, Standard, Good, Great。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 

 

當攝影機連線且頻寬低時，系統會自動降低 Frame Rate 跟 Bit Rate，若無人連線時

系統會自動將 Frame Rate 跟 Bit Rate 恢復為使用者設定值。 

 

 

    

 注意： 可用特殊專業軟體（例如 VLC 軟體）直接接收 MJPEG的資料流（Stream）

來錄製更清晰的影像。 
輸入 rtsp://IP add/jpegmp2 可接收 MJPEG 串流資料 

   rtsp://IP add/3gv2 可接收到 3GPP 串流資料 
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7777....7777    位移偵測區域設定位移偵測區域設定位移偵測區域設定位移偵測區域設定 (Motion Detection Windows) (Motion Detection Windows) (Motion Detection Windows) (Motion Detection Windows)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 更改位移偵測區域：將滑鼠游標移至區塊邊緣，按下滑鼠左鍵不放，拖      

移至想要的區塊再放開，確定偵測區域後按下“Apply”完成設定。 

2. Motion Detection Window Settings：位移偵測區域設定。 

� Window 1, 2, 3：啟動或關閉位移偵測。 

� Sensitivity 1, 2, 3：設定靈敏度 Very High, High, Normal, Low, Very Low。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 
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7777.8 .8 .8 .8 警警警警報報報報設定設定設定設定 (Alarm Setting (Alarm Setting (Alarm Setting (Alarm Settingssss))))    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Enable DI Alarm：開啟警報器輸入，您可選擇下列兩種警報器輸入型態 

� DI Normal Close(N.C.)：在正常時間裡，感應器的線路處於關閉的狀態。 

� DI Normal Open(N.O.)：在正常時間裡，感應器的線路處於開啟的狀態。 

2. Enable Motion Alarm：開啟位移警報 

3. Enable DO Control：開啟警報器輸出控制 

� DO Normal Open(N.O.)：在正常時間裡，警報器的線路處於開啟的狀態。 

� DO Normal Close(N.C.)：在正常時間裡，警報器的線路處於關閉的狀態。 

4. Save the snapshot to a JPG file：當位移/ DI 觸發時，將當時影像儲存成 JPG 圖形

檔。此影像為位移/ DI 觸發事件發生時的第一張影像，若有連續位移發生時，

會擷取位移/ DI 觸發事件發生時的第一張影像，當位移/ DI 觸發事件停止 3 秒

鐘後，下一個位移事件才會開始。 

� Save the snapshot JPG file to the SD Card：將單張影像儲存至 SD 卡。 

� Send the snapshot via an eMail：將單張影像寄送至 eMail 信箱。 

� Save the snapshot JPG file to the FTP server：上傳單張影像至 FTP 伺服器。 

5. Save to an AVI file on the SD Card：當位移/ DI 觸發時，將當時影像錄成 AVI 檔案。 

� Pre-Alarm Image Number：發生位移/ DI 觸發前錄影張數 0 - 15 張。 

� Post-Alarm Image Number：位移/ DI 觸發停止後錄影張數 3 - 15 張。 
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6. Alarm OFF：關閉警報/ Alarm On：開啟警報/ Alarm Schedule：警報排程 

 

當您選擇警報排程項目時，以上所有的警報設定只會在您排程的時間內有作用。

您可利用滑鼠拖曳的方式來指定開啟或關閉的排程時間區塊（每一區塊為 30 分

鐘）。藍色區塊表示開啟排程。 
 
最後按下“Apply” 完成設定。 
 

 

 

  

 注意： Save the snapshot to a JPG file 與 Save to an AVI file on the SD Card 此兩項功能只

能擇一啟動。 

 注意：若頻寬不足、網路不穩定狀況下或是 SMTP 設定錯誤時，Motion 所送出的 email

有可能因此而無法正常送出，系統會出現以下訊息：”Some Motion Detection 
JPG files are failed to be sent via email or upload to FTP due to unstable 
bandwidth or wrong SMTP/FTP settings. To ensure you can receive the 
email or upload to FTP accurately, please make sure the quality of network 
or check the SMTP/FTP settings.” 為確保使用者能順利收到信件或是順利

上傳至 FTP，建議使用者再次確定頻寬品質或是檢查 SMTP/FTP 設定的正確

性。 
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7777.9 .9 .9 .9 紅外線控制紅外線控制紅外線控制紅外線控制 (IR LED Control) (IR LED Control) (IR LED Control) (IR LED Control)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IR LED Control：紅外線燈控制 

� IR LED OFF：關閉 IR LED。 

� IR LED ON：開啟 IR LED。 

� Schedule ON：使用排程控制 IR LED 開關。 

� IR LED AUTO：系統自動判斷開/關 IR LED。 

2. Daily Schedule：排程 

� 選擇一天中 0:00 至 24:00 要開啟 IR LED 時間，每一區塊代表 30 分鐘。 

� 將滑鼠游標移至任一時段白色區塊內，按下左鍵使區塊成藍色即為該時

段 IR LED 開啟。 

� 將滑鼠游標移至任一時段藍色區塊內，按下左鍵使區塊成白色即為該時

段 IR LED 關閉。 

� 在開始區塊按住滑鼠左鍵不放，移動游標至結束區塊放開左鍵即可選取

一個長時間區段。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 
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7777.10.10.10.10 SDSDSDSD 卡檔案管理卡檔案管理卡檔案管理卡檔案管理 (SD Card (SD Card (SD Card (SD Card File Management) File Management) File Management) File Management) 

 

 
1. SD Card status: SD 卡狀態，顯示 SD 卡使用情形。 

2. File list：將 SD 卡插入 IPCAM，此處可顯示 SD 卡上的檔案列表。 

� Back：回到上一層目錄。 

� Select All：勾選該目錄中全部的檔案。 

� Delete Select：刪除勾選的檔案。 

� 在 File Size 欄位中顯示為 Folder 代表該為一資料夾。點選 File Name   

連結可進入該資料夾。 

� 若 File Size 欄位中顯示為檔案大小，可按滑鼠右鍵選擇下載檔案。 

� File Delete：刪除該檔案。 

� Reload：更新目前所在的目錄。 

3. Safely Remove SD Card：安全移除 SD 卡。 

� Remove：在確認位移偵測/DIDO 偵測觸發儲存資料至 SD 卡功能關閉

後，按下 “Remove”鍵，等網頁顯示“SD Card is not installed!”時

再從 IP CAM 端將 SD 卡拔出。可確保 SD 卡的資料及 IP CAM 的系

統不會在插、拔 SD 卡的動作中受到損害。 

� Install：按下“Remove”鍵後，不拔出 SD 卡的狀况下。可按“Install”

鍵來安裝 SD 卡，即可再次使用 SD 卡。 

 注意：當位移偵測觸發儲存資料至 SD 卡功能打開時，Format SD Card 功能會被關

閉。 
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4. Format SD Card：將 SD 卡格式化，所有資料會被刪除。格式化後，IPCAM 會

自動産生 AlarmPicture 及 AlarmVideo 兩資料夾提供位移發生時錄製影像。 

5. 當 Motion 錄影已啟動且正在錄製到 SD 卡時，若您想查看正在錄製的檔案並點

選該檔案，則系統會出現下列訊息。若想立即查看該檔案，請至“Motion 

Alarm”頁面下取消選取 “Save motions to an AVI file on the SD card”選項，或是

重新下載該網頁並稍後再試，而您也可以不做任何動作讓 Motion 錄影繼續直

到停止。 
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7777.11 .11 .11 .11 郵件伺服器設定郵件伺服器設定郵件伺服器設定郵件伺服器設定 (SMTP Settings) (SMTP Settings) (SMTP Settings) (SMTP Settings)    

 

1. SMTP Server：設定郵件伺服器（與收發 mail 功能設定相同）。 

2. Recipient：輸入收件者信箱位址（可設定其他人的郵件信箱帳號）。 

3. The SMTP Server need authorization：需要使用密碼認證。 

� Username：輸入郵件信箱寄件者之帳號。 

� Password：輸入郵件信箱寄件者之密碼。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 
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7777.12 .12 .12 .12 FTPFTPFTPFTP 伺服器設定伺服器設定伺服器設定伺服器設定 (FTP Settings) (FTP Settings) (FTP Settings) (FTP Settings)    

 

1. FTP Server：輸入 FTP 伺服器位址，可將位移偵測/DIDO 偵測擷取到的圖片上

傳。 

2. FTP Port：輸入 FTP 傳輸埠（一般皆使用 21）。 

3. Username：輸入 FTP 使用者帳號。 

4. Password：輸入 FTP 使用者密碼。 

5. Remote Folder：輸入遠端上傳資料夾，此資料夾為 FTP 使用者目錄的相對路

徑：例如 FTP 上的使用者為 user1，當他想存 jpg 檔至 /home/user1/FolderName/ 

則只要輸入 /FolderName 即可。若 FTP 伺服器裡無此資料夾，則會自動産生。

若有此資料夾，請打開此資料夾的權限 ($chmod 777 /home/user1/FolderName)。 

 

6. Passive Mode：選擇被動模式。 

 

最後按下“Apply”完成設定。 

 

 

 

 注意： 程式在有 MOTION 發生時才會建立目錄。若沒有 MOTION，則不會預先

建立目錄。 
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7777.1.1.1.13333    帳號管理帳號管理帳號管理帳號管理 (Account Settings) (Account Settings) (Account Settings) (Account Settings)    

    

 

Current User : 顯示目前使用者。 

1. Change Password 更改目前使用者密碼。 

� New Password 輸入新密碼。 

� Confirm 再次輸入新密碼以確認。 

2. Add New Account 新增使用者（本系統最多可建立 32 組使用者）。 

� Account 輸入使用者帳號。 

� Password 輸入使用者密碼。 

� Confirm 再次確認使用者密碼。 

 

 

 

 

 

3. Delete Account or Reset User Password 刪除使用者或重設使用者密碼。 

� 先選擇使用者。 

� 按下 Delete 刪除該使用者。 

� Password 輸入使用者新密碼。 

� Confirm 再次確認使用者新密碼。 

� 按下 Set Password 更換使用者密碼。 

 

 注意： 除 Admin 管理者擁有完整權限外，其餘一般使用者僅擁有監看及修改本身密碼

之權限，而無法變更系統設定。 

 注意： Account（帳號）最多允許 10 個字元，其合法字元為數字 (0 - 9) 與文字 (a - z, 

A - Z)。Password（密碼）最多允許 12 個字元，其合法字元為數字 (0 - 9) 與文

字 (a - z, A - Z)。 
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7777.1.1.1.14444    水平垂直水平垂直水平垂直水平垂直移動移動移動移動控制控制控制控制 (PT  (PT  (PT  (PT ControlControlControlControl))))    

 

 

1. Pan/Tile Config（水平/垂直配置）： 

� Up/Down/Left/Right：調整攝影機位置（上/下/左/右），調整之位置會顯示

在右方預覽視窗中。 

� Home：回到攝影機原始設定點。 

� Patrol：啟用多點定位巡視功能。根據下方 Patrol List 所設定的定位點，做

多定點的巡視功能。 

� Stop：停止多點定位巡視功能。 

 

2. PT Config（水平垂直移動配置）： 

� Pan Step：調整攝影機水平移動步數

01(Short)/02/03/04/05/06(Medium)/07/08/09/10/11(Long) 

� Tilt Step：調整攝影機垂直移動步數

01(Short)/02/03/04/05/06(Medium)/07/08/09/10/11(Long) 
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3. Preset List（預設定點清單）：使用者可調整想要的網路攝影機的位置，並將之

儲存成預設定點。設定預設定點的用意在讓使用者可快速的移動攝影機至所

需的位置。Preset List 中最多允許 100 個預設定點。 

� 利用畫面上方之上/下/左/右按鈕調整攝影機位置後，在 Preset List 右方欄

位內輸入預設定點的名稱。 

� 按下 Add 鍵新增至清單中。 

� 選定想要的預設定點按下 Go To 鍵後，攝影機將會移動到預設定點的位

置。 

� 按下 Delete 鍵可刪除所選之預設定點。 

� 按下 Select 鍵可將選定的預設定點加入至 Patrol List 中。 

 

 
 
 
 

4. Patrol List（多點定位巡視清單）：攝影機會根據 Patrol List 中所設定的預設定點

循序來做巡視。Patrol List 中最多允許 20 個預設定點。 

� Move Up/Move Down（上移/下移）：調整 Patrol List 中預設定點的順序。 

� 按下 Delete 鍵可刪除所選之預設定點。 

 

 

 

 注意：您必須按下 Patrol List 右下方之 Apply 鍵後，才會真正將預設定點加入至 Patrol 

List 中。 
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7777.15 .15 .15 .15 系統設定系統設定系統設定系統設定 (System Setting) (System Setting) (System Setting) (System Setting)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image Path（影像/快照路徑）：JPG檔及 AVI 檔之儲存路徑，預設路徑為 C:\IPCam\。 

 

Main Video Stream（主要視訊串流）：預設為 Mpeg4（不可變更）。 

Second Video Stream（次要視訊串流）：您可選擇 3GPP（輸出至 3G 手機）或 MJpeg

兩種格式。 

 
最後按下“Apply”完成設定。 

 

 

 

 

 

 注意： 此設定值在設定 Image Path 時是將此路徑儲存 Profile 於您的本機電腦裡，並不

是儲存在 IP CAM 內，若是您電腦重灌或是更換電腦時，此儲存值不會存在於

新電腦系統裡，所以若是您按下 Reset 鍵時，此設定值也不會回復到原始設定

值。 
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7777.16 .16 .16 .16 回復出廠回復出廠回復出廠回復出廠設定值設定值設定值設定值 (Restore Factory Default) (Restore Factory Default) (Restore Factory Default) (Restore Factory Default)    

 

 

 
 

按下“Restore”: 系統所有參數會還原為出廠設定值，完成後網頁會自動連至出廠

預設 IP 位址 (Http://192.168.100.100)。 

 

    

7777.1.1.1.17777    重新開機重新開機重新開機重新開機 (Reboot) (Reboot) (Reboot) (Reboot)    

 

 

按下“Reboot”後，網路攝影機會重新開機。 

 注意： 此設定值僅能回復儲存在 IP CAM 內的參數，將參數回復到原始設定值，若是

存本機電腦端的參數 Profile 是不會一併回復到原始出廠設定值。 
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7777.1.1.1.18888    程式更新程式更新程式更新程式更新 (Firm (Firm (Firm (Firmware Update)ware Update)ware Update)ware Update)    

 

 

請按下“Browsing”選擇 IPCAM Firmware 檔 (bin 檔)，再按下 “Upgrade” 做程式

更新。更新需要一段時間，更新中請勿關閉 IPCAM 或按下 reset 按鈕。 

 

注意： 

1 請先確認連線品質，確保 IP CAM 在更新時網路不會中斷，以避免造成更新

失敗而損害 IP CAM 系統。 

2 若上傳 Firmware 檔案速度很慢，請先關閉 Proxy 設定。方法如下： 

� 在 IE 選單中選擇“工具”�“網際網路選項”。 
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� 選擇“連線” � “區域網路設定”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 在 Proxy 伺服器欄位中取消勾選核取方塊 (在您的區域網路使用

Proxy…)，再按下確定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 若更新失敗而無法開機，可先將 Firmware 檔案 (bin 檔)存入 SD Card 中，再重

新開機，即可自動更新。在完成更新前請勿拔除電源及 SD Card。 
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    9999. . . . 3G3G3G3G 手機監看手機監看手機監看手機監看    

1. 請先參照 7.15系統設定（System Setting），將 Second Video Stream選項設定為

3GPP。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 開啟 3G 手機的 Streaming Media 程式。 
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3. 連接到 IP Camera 的 IP 位址，URL 的格式為 rtsp://[IP address]/3gv2 (如下圖所

示)，IP 後要記得要加 3gv2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 連通後，影像即呈現在畫面中。 

 

 

支援的手機列表如下： 

 廠商廠商廠商廠商 Nokia Motorolla Sony Ericsson    Dopod 

型號型號型號型號 N90 N80 N93 N95 E107 V3X K608i W900i K610i Z800i 595 
CHT 
9100 
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10.10.10.10. 基本規格基本規格基本規格基本規格        

 

影像壓縮格式 MPEG4/MJPEG 

影像解析度 Up to 30 fps at 640x480(VGA) 

影像 

傳輸速率 

Support both CBR & VBR 

Adjustable quality frame rate and bit-rate 

Time Stamp and text caption 

Flip& Mirror 

支援雙向語音 
Build in standard 3.5mm MIC and  

Speaker (Audio-In/Out) connector 

Microphone 

Omni-directional 

Frequency 50-16000Hz 

S/N ratio more than 60dB 

語音 

聲音壓縮格式 ADPCM / GSM-AMR (for 3GPP) 

手機支援格式 3GPP 

支援通訊協定 
UPnP, TCP/IP, RTSP/RTP/HTTP, SMTP, FTP, 

NTP, DNS, DDNS, PPPoE, DHCP 

安全性 帳號/密碼 

網路介面 RJ-45, 10/100base-T 

網路項目 

無線網路傳輸 802.11b/g 無線網路 (選購) 

攝像元件 
1/4 吋彩色 CMOS 感應器 

AGC,AWB,AES           

實際圖素 307,200 圖素 (VGA) 

最低照度 1.0 lux/F2.0 

鏡頭 3.6mm, F2.0 

移動式鏡頭支援 

Pan(水平): 範圍 350°(+175°~ -175°) 

Tilt(垂直): 範圍 125°(+90° ~ -35°) 

AutoPan（自動巡視）模式 

Auto Patrol（多點定位巡視） 

預設定點設定 

攝影機 

電子快門 1/60 ~ 1/15,000 秒  
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數位變焦 4x 數位變焦 
 

IR-LED (選購) IR-LED x7 + 光電晶體 x 1 

操作溫度 +5℃ ~ +45℃ 

操作溼度 85% RH 操作環境 

輸入電壓 12V DC /1A 

影像位移偵測 

3 detection window sensitivity adjustable 

Recording Size/Snapshot No. adjustable after Triggered 

Pre Alarm , Post Alarm 

儲存媒體 SD CARD 

系統需求 

Support Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP,Vista32 

Browser: Intenet Explorer 6.0 or above 

Cellphone: 3GPP player 

附贈軟體 

Free 16Ch recording/viewing software 

Free IP Searcher software 

Support SDK for SI integration 

 

 

 

 

 

 

 備註：設計規格若有變動將不另行通知。 
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11111111. . . . 附附附附註註註註    

範例：若對申請 DDNS 不瞭解，您可以參考本範例(以 DynDNS 為例)，請

先至 DynDNS 的官方網站(http://www.dyndns.com/)申請一個免費帳號，詳細

步驟如下： 

    

1. 進 入 DynDNS 官 方 網 站 之 後 ， 請 擊 點 畫 面 右 上 角 的 ”Create 

Account”開始進行帳號申請，而此帳號為日後您登入 DynDNS 官方

網站及之後設定所使用的帳號及密碼，請務必記住。 

 

2. 點選完”Create Account”後會請您先建立您的 DynDNS 帳號，請依續

輸入下列欄位： 

a. Username: 請輸入您的帳號名稱。請注意若您使用的帳號已經被註冊

過的話，您必須再另外輸入一個新的且沒有被使用過的帳號。 

      b. E-mail Address: 請輸入您的電子郵件地址。當您註冊完成之後，

DynDNS 會寄出一封帳號開通確認信至該電子郵件地址以供確認。

並在 Confirm E-mail Address 欄位中，再輸入確認。 

c. Password: 請輸入一組對應此帳號的密碼，並在 Confirm Password 欄

位中，再輸入確認。 
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3. 請讀完 AUP(Acceptable Use Policy)後確定您可以接受該條款，勾選 “I 

agree to the AUP”及“I will only create one (1) free account”兩個選項，

並確認資料無誤後點選頁面最下方“Create Account”。 

 

4. 完成後會出現帳號已新增完成的訊息，請稍待幾分鐘後至您剛註冊所輸

入的電子郵件信箱中收取認證信。 
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5. 請連結至由信件中所提供的網址做確認帳號開通動作。您會在連結開

啟後的瀏覽器畫面中，看到帳號已開通完成的訊息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 請回到 DynDNS 首頁，在畫面右上角的“User”及“Pass”欄位中，

輸入已申請好的 DynDNS 帳號/密碼，輸入完成之後，請按下“Login”

按鈕登入。 
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7. 登入成功之後，請點擊畫面上方的“Services”選項。 

 

8. 請在 DNS Services 中選擇“Dynamic DNS”的項目。 
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9. 請在 Dynamic DNS 項目中，按下“Get Started”後開始設定新的動態網

域名稱。 

 

10. 請在 Add New Hostname 項目中，在 Hostname 欄位裡，輸入並選擇一個

您所想使用的動態網域名稱 (ex: IPCAM)，同時輸入此 Hostname 對應的

IP Address，而此 IP Address 可為您 IP CAM 的 IP Address。完成後，請

按下“Create Host”。若為固定 IP 使用者， 可在此欄位輸入固定 IP，

若為浮動 IP 使用者則可點選下方的 Use Auto Detected IP Address 匯入。 
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11. 當出現下面畫面後，即表示您已完成動態網域名稱的新增動作。 

 

12. 當您完成以上申請之後，配合您現有支援 DDNS 設備(IP Camera)設定   

後，就可以不再受 PPPoE 浮動 IP 不固定的限制。 

 

13. 當您完成以上設定之後，之後要從網際網路端連結此 IP Camera 時，只

要輸入動態網域名稱，即可以連結。 
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當你將 IP Camera 架在內網，而其內網架構於路由器或頻寬分享器想經由外

部網路連線進來時，必須在路由器或頻寬分享器設定 NAT 轉址，如此才能連

線至相對應的 IP Camera 上，而 NAT 必須設定 port 80、port 554、port 9060、

port9061 對應至 IP Camera 的內網 IP address 上，如下圖所示： 

     

 

 

Device IP Address:
192.168.100.100

NAT Table
80

554
9060
9061

Internet IP Address:
xxx.xxx.xxx.xxx

Router

NAT Table
80

554
9060
9061

INTERNET

路由器或頻寬分享器 


